Ceiling fans - Références dans nos projets

- Les ventilateurs plafonniers sont la premiére réponse au réchauffement climatique avant la clim

Estia



Annex 62 for ventilative cooling

Besoin de définir des indicateurs pour rendre les stratégies
conventionnelles et passives comparables (par exemple comparer
un climatiseur avec un ventilateur plafonnier)

- CRR:réduction des besoins de froid

- SEER\: efficience énergétique d’'un systéme de refroidissement passif




SEER, d'un « free cooling » vs class climatiseur

Pspy W/m3/h SEER,c Ge Air condition
label

SPI 1 <0.25 >5.42
SPI 2 >0.25-0.35 <5.42-3.87 A-D
SPI 3 >0.35-0.45 <3.87-3.01 D-F
SPI 4 >0.45-0.55 <3.01-2.46 F-G
SPI5 >0.55-0.65 <2.46-2.09 G
SPI 6 >0.65-0.75 <2.09-1.81 G
A S € SPI1 4 — SEER, 3.01

- Climatiseur de class A+++ :SEER > 8.5

- Un bon double flux, SPI 4 pour ventilation nocturne : SEER, ¢ ~3 (classe F-G) X

= Un extracteur simple de SFP< 0.2 pour ventilation nocturne (classe A) vV




CRR et SEER,. des ventilateurs

45-50-65W, prix 59.90-133 CHF 5-30W, prix 377-541 CHF
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Cooling Requirements Ceiling fan 10W Ceiling fan 50W
at 26°C at 29°C El. Energy El. Energy
[kWh] [kWh] CRR [kWh] SEERvc [kWh] SEERvc
Geneva 173 39 0.77 7.4 18.0 36.6 3.7
Rome 321 100 0.69 8.4 26.3 42 5.2

- Un ventilateur plafonnier de 10W est deux fois plus performant que le meilleur
climatiseur A+++ alors qu'un de 50W est comme un climatiser de classe D.
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Modeéles testés par Estia

Modele « grande surface » 50-150W
~150-300 Fr achat.

X

Modele basse consommation
3-35W, ~600 Fr achat.
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v

Pas recommandé: X

Trop de bruit,
Vitesse minimale trop forte

Recommandé: vV

Pas de bruit,
Vitesse minimale agréable
faible turbulence Tr(?p de tgrbglence _ o
Faible efficacité énergie-refroidissement
Désagréable, insatisfaction utilisateurs.

Efficacité énergie et refroidissement
Satisfaction utilisateurs



Modeles Utilisés a Estia

Ventilateur de plafond Aeroplan Eco BN-WE chromé
\/ brossé @ 132cm, avec télécommande. Couleur
d'hélices blanc. (Casafan)

y No. d'article: 14 1089 0617
EAN: 4024397363896

Disponibllité: peu disponible

Recommandé pour les chambres jusqu'a, m2 25

Couleur boitier/moteur: chromé brossé
Nombre d'hélices: 3

Couleur d'hélices: blanc bois massif

s A TTe ALs it q Diametre d'hélices, cm: 132
U NI
v Commande ventilateur: télécommande

Fr. 631.00

vRG exclue: Fr. 0.56

Vitesse: 6/6

Lampe: non

Montage sans lampe: oui

Réversible: oui, télécommande
Allongement: option
Montage aussi a plafond incliés jusqu'a: 30°

Poids, kg: 5.7

Tension d'alimentation, V/Hz: 110-240/50-60
Puissance consommée, W: 3-26.5
Distance plafond - sous hélice, cm: 31
Télécommande: incl,
Régulateur mural: non

Ventilateurs.ch, cliquer ici pour lien directe

Ventilateur de plafond économe en énergie Eco

Concept @ 132cm, WE-WE/LG. (Casafan)

No. d'article: 14 1089 0103

EAN: 402439

Disponibiae: En stock

Fr. 447.00

VAG exclue: Fr. 0.56

Avec 2 tiges de plafond (150 et 80mm)

Recommandé pour les chambres jusqu'a:
Montage a plafond incliés jusqu'a:

Couleur boitier/moteur:
Nombre d'hélices:
Hélices rotatives:
Couleur d'hélices:
Diamétre d'héliles:
Commande ventilateur:
Télécommande:
Vitesse:

Lampe:

Montage sans lampe:
Réversible:
Allongement:

Tension d'alimentation:

Puissance moteur, min.:
Puissance moteur, max.:

Vitesse max.:

25m2

23°

laque blanc
2,3,4

oui

laque blanc/gris clair
132cm
télécommande
incl.

6

option

oui

oui

option
230V/50Hz
23W

27W

185 tr/min

Ventilateurs.ch, cliquer ici pour lien directe

- Compter le prix d’achat plus le prix de I'installateur électricien




Autres modeéles

Ventilateur de plafond Eco Genuino 152 MW-MW,
Laque blanche mate @ 152cm, avec télécommande .
Couleur d'hélices laque blanche mate. (Casafan)

41089 0813
191

1 AJOUTER AU PANTER -

Avec 1 tige de plafond (200mm)

Recommandé pour les chambres jusqu'a:

Montage a plafond incliés jusqu'a:
Couleur boitier/moteur:
Nombre d'hélices:
Couleur d'hélices:
Diamétre d'hélices:
Commande ventilateur:
Vitesse:

Lampe:

Réversible:
Allongement:

Tension d'alimentation:
Puissance moteur min.:
Puissance moteur max.:
Télécommande:

35m2

12°

blanc mat

3

blanc mat
152cm
télécommande
6

non
oui/télécommande
option
230V/50Hz
33w

16.6 W

incl.

de plafond Eco ino 122 BN-NT, chrome brossé @
122¢m, avec télécommande . Couleur d'hélices nature. (Casafan)

No. d'article; 14 1089 0802

Fr.619.00
VRG exclue: Fr. 0.56

‘Q:.

de plafond Eco ino 180 MS-NB, noir mat @ 180cm, avec
télécommande . Couleur d'hélices noyer. (Casafan)

No. d'article: 14 1089 0803

Ventilateurs.ch, cliquer ici pour lien directe

Fr.734.00
VRG exclue: Fr, 2.31

1 AJOUTER AU PANIER Q

- Pour l'installation éviter de le poser trop bas ou sous la lumiére (effet stroboscopique)




Solutions moins satisfaisantes

Ventilateur Dyson sans pales X Ventilateur sur pied standard X X
Esthétique, bon pour une Solution d’urgence,
personne a vitesse tres basse Trop de bruit.

Solution d’urgence,
Cher, et trop de bruit.

Autre solution provisoire: Ventilateur sur pied avec systeme a évaporation

Ventilateur sur pied avancé X
Balayage toute direction
Solution d’urgence,

Trop de bruit.



Ventilateurs extra-silencieux de table ou sur pied satisfaisants

Xiaomi fan 2

De table ou sur pied
Extra-silencieux
Esthétique,

Vitesse simulant la brise
Mobile sans fil

Pas cher.

Xiaomi fan 2 pro v Vv
De table ou sur pied

Plus silencieux plus puissant
Esthétique,

Vitesse simulant la brise

Mobile sans fil

Pas cher.

Double pale: silencieuse,
effet plus laminaire de brise,
plus efficace, 7 pales...

Beaucoup de modeles possibles, surveiller puissance, et surtout bruit mais aussi type de brise



USB mini

=
v Maxibazar, temu, grandes
Hama mini USB fan & X X
_ _ surfaces
Extra,—s.llenueux 32dB 2-20 CHE
Esthétique, 40-60 dB

Orientable
Affiche la température

Pas cher (11:90)

Attention aux gadgets « grande surface » brouillant



Systémes extérieurs

//”//’/

//

Ventilateur avec brumisateur Brumisateur

(Plaka Athénes) (vieille ville Sion, Vevey Que Perdonet)

Réduction 3-4°C de la température ressentie Réduction 2-3 °C de la température ressentie



comfort.cbe.berkeley.edu vous informe de l'effet réel de rafraichissement

Sans ventilateur ou courant d'air

x Does not comply with ASHRAE Standard 55-2023

Inputs
PMV =1.06 PPD =29 %
Select method: PMV method Sensation = Slightly Warm SET =28.5°C
Operative temperature Psychrometric (operative temperature) v
28 .°C
Air speed tas 282 °C
= th 596 %
0.05 | . m/s No local control : Ws 143 gwkg da
two 221 °C
Relative humidity tep  19.4 °C
60 % Relative humidity
Metabolic rate
1 - met Writing: 1.0
Clothing level
0.61 - clo Trousers, short-sleeve shii %

Create custom ensemble

. . . 0
Dynamic predictive clothing 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

. Operative Temperature [°C]
Solar gain on occupants

Conditions: air immobile, 28°C, 60% humidité, assis au bureau,
habillé avec chemise manches longues

A 28 °C 29% d’insatisfaits

Humidity Ratio [gW /kg d a]

Avec ventilateur (sur 3) ou léger courant d'air 0.4 m/s

v Complies with ASHRAE Standard §5-2023

Inputs
PMV with elevated air speed = 0.24 PPD with elevated air speed =6 %
Sensation = Neutral ET =269 °
Select method: PMV method ¥ S (o
Dry-bulb Tmp at still air = 26,1 °C Cooling effect =19 °C

Operative temperature
Psychrometric (operative temperature)

28 .°C
Air spead
= \= 283 °C %
0.4 . ms No local control ¢ m 589 %
Wi 142
Relative humidity e 221 .HC.M ” 2%
60 % Relative humidity el y "
y 3
Metabolic rate / g
:1_| - met Writing: 1.0 ¢ / §
! T~ 15
Clothing level // 8 g
0.57 . ¢clo Trousers, short-sleeve shii $ / 10
===
Create custom ensemble —t 5
i

Dynamic predictive clothing \
" 0
10 12 14 18 18 20 22 24 28 28 30 32 34 W

Solar gain on occupants Oporaiive Tomperaiurs [°C}

Conditions: Ventilateur sur 3, 60% humidité, assis au bureau,
habillé avec chemise manches courtes

A 28 °C seulement 6% d’insatisfaits
Effet de refroidissement 1.9°C, SEER,. 18, Classe A+++

- Unventilateur plafonnier, SEER,. 18, Classe clim A+++, - 1.9°C Température ressentie




Ressources ventilative cooling

IEA annexe 62 Venticool.eu Deliverables, cliquer ici pour lien directe

Design guide (Super bien fait)

Recherche bibliographigue exhaustive et actualisée
Ressource book (solutions techniques)

Etudes de cas

Projet OFEN CoolingVent, cliquer ici pour lien directe

Indicateurs refroidissement passif

Etude de cas en Suisse

Analyse paramétrique pour le climat Suisse
l16ts de chaleur

Changement climatique



Chapitre 12, pour la Suisse par F. Flourentzou

Chapter 1 £
Venn'la(,',,e _

%5 (Copge)




